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Die f olgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unteriagen entnommen 

Elektrischer Verbinder 

Ein elektrischer Verbinder waist ei nan Isolator (101) mit 
einem Offnungsabschnitt (102) zum Aufnehmen eines 
Verbindungsteiles (130) an einer vorbastimmtan Position 
uber einer Mehrzahl von Kontakten (103) auf. Ein PreBteil 
(105) ist drehbar von dem Isolator (101) gelagert. Ein Ver- 
riegelungsaufbau (125, 128) dient zum Verriegeln des 
PrelSteiles mit dem Isolator nur dann, wenn das Verriege- 
lungsteil richtig an der vorbestimmten Position angeord- 
net ist. Ein Erfassungsaufbau (105d, 119) erfaflt diefehlar- 
hafte Positionierung des Verriegelungsteiies. Der Verrie- 
gelungsaufbau weist einen Verriegelungsabschnitt (125), 
der auf dem Isolator gebildet ist, und einen Eingriffsvor- 
sprung (128), der auf dem PrefSteil (1 05) gebildet ist und in 
Eingriff mit dem Verriegelungsabschnitt zu bringen ist, 
auf. Der Erfassungsaufbau (105d, 119) weist ein Paar von 
Verriegelungsarmen (119), die auf dem Isolator gebildet 
sind, und einen Erfassungsvorsprung (105d), der auf dem 
PrefSteil gebildet ist, auf. Wenn das Verbindungsteil teil- 
weise zwischen die Verriegelungsarme eingefuhrt ist, 
werden die Verriegelungsarme nach aulSen geprefSt und 
varformt, wodurch die Drehung des PrefSteiles behindert 
wird. 
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Beschreibung 

Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf einen elektri- 
schen Verbinder, insbesondere zum Verbinden eines flachen 
Verbindungsteiles wie ein flexibles flaches Kabel (im fol- 
genden FFC) und einer flexiblen gedruckten Schaltung (im 
folgenden FPC) mit einem Verbindungsgegenstand wie eine 
gedruckte Leiterplatte (im folgenden PCB). 

Ein erster elektrischer Verbinder dieser Art ist in der Japa- 
nischen ungepriiften Gebrauchsmusteranmeldung JP 6- 
77186 U (77186/1994) offenbart. Der erste elektrische Ver- 
binder weist ein Isolatorgehause mit einer Basis, eine Mehr- 
zahl von Kontakten, die an dem Gehause befestigt sind und 
iiber der Basis ofFenliegende Kontaktabschnitte aufweisen, 
und ein PreBteil, das drehbar an dem Gehause gelagert ist, 
auf. Ein Verbindungsteil oder eine FPC wird zuerst an einer 
vorbestimmten Verbindungsposition auf den Kontaktpunk- 
ten der Mehrzahl von Kontakten vorgesehen. Dann wird das 
PreBteil zum Pressen der FPC gegen die Kontaktpunkte so 
gedreht, daB die FPC mit den Kontakten verbunden ist. Die 
Kontakte sind zum Beispiel an einer PCB so angelotet, daB 
die FPC mit der PCB verbunden ist. 

Ein zweiter elektrischer Verbinder der Art ist in der Japa- 
nischen ungepriiften Gebrauchsmusteranmeldung JP5- 
6759 U (6759/1993) offenbart. Der zweite elektrische Ver- 
binder weist einen Isolator mit einem darin gebildeten Auf- 
nahmeloch, eine Mehrzahl von leitenden Kontakten, die an 
das Aufhahmeloch gepaBt sind, und ein Gleitteil auf. Jeder 
der Kontakte weist einen Halteabschnitt, der von dem Isola- 
tor an der Ruckseite des Auftiahmeloches gehalten wird, ei- 
nen Befestigungsabschnitt, der sich von dem Halteabschnitt 
zu der Vorderseite des Aufhahmeloches erstreckt, und einen 
Kontaktfederabschnitt, der sich von dem Halteabschnitt zu 
der Vorderseite des Aufnahmeloches parallel zu dem Befe- 
stigungsabschnitt erstreckt, wobei ein Zwischenraum da- 
zwischen belassen wird, auf. Der Kontaktfederabschnitt 
weist einen Kontaktpunkt auf, der an seinem einen Ende so 
gebildet ist, daB er zu dem Befestigungsabschnitt vorsteht. 

Das Gleitteil weist einen Gleitbasisabschnitt und einen 
PreBabschnitt auf, der sich von dem Gleitbasisabschnitt ent- 
lang des Befestigungsabschnittes erstreckt, so daB er ent- 
fembar in das Aufnahmeloch eingefuhrt wird. 

Bei dem zweiten elektrischen Verbinder wird ein Verbin- 
dungsteil zwischen den Befestigungsabschnitt und den Kon- 
taktfederabschnitt eines jeden Kontaktes eingefuhrt, bis das 
Verbindungsteil eine vorbestimmte Verbindungsposition 
iiber den Kontaktpunkten der Kontakte erreicht. Dann wird 
der PreBabschnitt des Gleitteiles auf das Verbindungsteil ge- 
setzt. Danach wird das Gleitteil in das Aufnahmeloch einge- 
fuhrt und gleitet von der Vorderseite zu der Ruckseite, bis 
das Gleitteil eine vorbestimmte Gleitposition erreicht. Zu 
dieser Zeit preBt der PreBabschnitt das Verbindungsteil ge- 
gen die Kontaktpunkte so, daB eine Mehrzahl von leitenden 
Abschnitten des Kontaktteiles elektrisch mit den Kontakt- 
punkten in PreBkontakt damit stehen. 

Der erste elektrische Verbinder ist in folgenden Beziehun- 
gen nachteiUiaftig. Insbesondere in dem Fall, in dem das 
Verbindungsteil nicht richtig an der vorbestimmten Verbin- 
dungsposition vorgesehen wird und das PreBteil gedreht 
wird, wird die Verbindung zwischen dem Verbindungsteil 
und den Kontaktpunkten unvollstandig. 

Selbst wenn das Verbindungsteil voUstandig zu der vor- 
bestimmten Verbindungsposition eingefuhrt ist, kann das 
Verbindungsteil unerwiinschter Weise von dem Isolator auf- 
grund auBerer Krafte oder Vibrationen freigegeben werden, 
bevor das PreBteil zu der .vorbestimmten PreBposition ge- 
dreht wird. 

Andererseits ist der zweite elektrische Verbinder in fol- 



genden Hinsichten nachteilhaftig. Insbesondere in dem Fall, 
in dem das Verbindungsteil nicht voUstandig zu der vorbe- 
stimmten Verbindungsposition eingefuhrt ist und das Gleit- 
teil zu der vorbestinmiten Gleitposition gleitet, wird die Ver- 

5 bindung zwischen dem Verbindungsteil und den Kontakt- 
punkten unvollstandig. 

Zusatzlich wird der Kontaktfederabschnitt dauemd der 
ruckstellenden Kraft von dem PreBabschnitt des Gleitteiles 
so unterworfen, daB die Federkraft des Kontaktfederab- 

10 schnittes aUmahlich nachlaBt. Somit ist es unmoglich, eine 
stabile und zuverlassige Verbindung iiber eine Lange Zeit- 
dauer aufrechtzuerhalten. 

Selbst wenn das Verbindungsteil voUstandig zu der vor- 
bestimmten Verbindungsposition eingefuhrt ist, kann das 

15 Verbindungsteil unerwiinschter Weise von dem Isolator auf- 
grund extemer Krafte oder Vibrationen freigegeben werden, 
bevor das Gleitteil zu der vorbestinunten Gleitposition glei- 
tet. 

Sowohl bei dem ersten als auch zweiten elektrischen Ver- 
20 binder wird durch visueUe Beobachtung durch einen Bedie- 
ner bestatigt, ob das Verbindungsteil voUstandig zu der vor- 
bestimmten Verbindungsposition eingefuhrt ist, Solche Be- 
statigung ist schwierig und unzuverlassig und versagt haufig 
dabei, unvoUstandiges Einfiihren zu erfassen. 
25 Bei dem ersten elektrischen Verbinder wird das Verbin- 
dungsteil zwischen den Kontaktpunkten der Kontakte und 
des PreBteiles gehalten oder eingeklemmt. Bei dem zweiten 
elektrischen Verbinder wird das Verbindungsteil zwischen 
den Kontaktpunkten und dem Gleitteil gehalten oder einge- 
30 klemmt. In beiden FaUen ist die Klemmkraft schwach, und 
das Verbindungsteil kann leicht von dem Isolator freigege- 
ben werden. 

Es ist daher eine Aufgabe dieser Erfindung, einen elektri- 
schen Verbinder vorzusehen, der unvoUstandiges Verbinden 

35 eines Verbindungsteiles erkennen kann, der verfiindem 
kann, daB ein Verbindungsteil leicht wahrend einer Verbin- 
dungstatigkeit freigegeben wird, der das richtige Positionie- 
ren eines Kontaktteiles durch ein Klickgefiihl bestatigen 
kann, der die Klenmikraft zum Aufrechterhalten einer stabi- 

40 len Verbindung verstarken kann, nachdem das Kontaktteil 
voUstandig verbunden ist, und der die Zuverlassigkeit der 
Verbindung verbessem kann, ohne daB er durch Veranderun- 
gen in Form oder Verformung eines Isolators beeintrachtigt 
wird. 

45 Diese Aufgabe wird gelost durch einen elektrischen Ver- 
binder, wie er in Anspruch 1 angegeben ist 

Insbesondere ist ein elektrischer Verbinder vorgesehen, 
der eine einzige Verbindereinheit aufweist, die einen Isola- 
tor mit einem Offnungsabschnitt zum Auftiehmen eines vor- 

50 deren Endabschnittes eines flachen Verbindungsteiles mit 
einem Paar von vorstehenden Enden aufweist, die an beiden 
Seiten des vorderen Endabschnittes gebildet sind. Eine 
Mehrzahl von leitenden Kontakten ist in den Offnungsab- 
schnitt einer Mehrzahl von leitenden Abschnitten zuge- 

55 wandt eingepaBt, die auf einer Oberflache des vorderen End- 
abschnittes des Verbindungsteiles gebUdet sind. Ein PreBteil 
ist drehbar auf dem Isolator so gelagert, daB, nachdem der 
vordere Endabschnitt des Verbindungsteiles in den Off- 
nungsabschnitt in eine Einfuhrungsrichtung zum Erreichen 

60 einer vorbestimmten Verbindungsposition eingefuhrt wor- 
den ist, das PreBteil zu einer vorbestimmten PreBposition 
zum Pressen des vorderen Endabschnittes des Verbindungs- 
teiles gegen die Kontakte so gedreht wird, daB die leitenden 
Abschnitte und die Kontakte miteinander verbunden sind. 

65 Das PreBteil und der Isolator sind mit einer Verriegelungs- 
vorrichtung zum Verriegeln des PreBteiles mit dem Isolator 
versehen, nachdem das PreBteU zu der vorbestimmten PreB- 
position gedreht worden ist, jedoch nur wenn der vordere 
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Endabschnitt des Verbindungsteiles richtig an der vorbe- 
stimmlen Verbindungsposition angeordnet ist, Eine Erken- 
nungsvorrichtung erkennl, daB der vordere Endabschnitt des 
Verbindungsteiles nicht richtig angeordnet ist und verhin- 
dert, wenn der vordere Endabschnitt des Verbindungsteiles 
nicht richtig an der vorbestimmten Verbindungsposition an- 
geordnet ist, die Drehung des PreBteiles. 

Bevorzugte Ausgestaitungen der Erfindung sind in den 
Unteranspriichen angegeben. 

Bevorzugt ist ebenfalls ein elektrischer Verbinder vorge- 
sehen, der eine Mehrzahl der oben erwahnten Verbinderein- 
heiten aufweist, die voneinander in die Einfuhrungsrichtung 
versetzt angeordnet sind und in einer Mehrzahl von Stufen 
in einer vertikalen Richtung gestapelt sind. 

Bevorzugt weist der Isolator einen PaBabschnitt zum Ein- 
passen und Verbinden eines zugehorigen Verbindungsele- 
mentes auf. Der PaBabschnitt weist eine Mehrzahl von Ver- 
bindungsabschnitten auf, die mit einer Mehrzahl der zuge- 
horigen Kontakte des zugehorigen Verbindungselementes 
zu verbinden sind. 

Bevorzugt ist ein elektrischer Verbinder vorgesehen, der 
ein Paar der oben erwahnten Verbindereinheiten aufweist, 
wobei ihre Isolatoren einstuckig miteinander an der Ruck- 
seite verbunden sind. Der Offnungsabschnitt und das PreB- 
teil von einem der Isolatoren sind an Positionen symme- 
trisch zu jenen des anderen Isolators gebildet. Die Isolatoren 
sind mit den symmetrisch angeordneten Kontakten verse- 
hen. Jeder der Kontakte des einen Isolators und jeder ent- 
sprechende des anderen Isolators sind an der Ruckseite der 
Halteabschnitte durch einen Kopplungsabschnitt gekoppelt, 
der sich von den Halteabschnitten erstreckt. 

Weitere Merkmale und ZweckmaBigkeiten der Erfindung 
ergeben sich aus der folgenden Beschreibung bevorzugter 
Ausfuhrungsformen anhand der Figuren, von den Figuren 
zeigen: 

Fig. 1 eine Schnittansicht eines ersten herkommlichen 
elektrischen Verbinders mit einem damit verbundenen Ver- 
bindungsteil; 

Fig. 2 eine Schnittansicht eines zweiten herkommlichen 
elektrischen Verbinders mit einem damit verbundenen Ver- 

bindungsteil; 

Fig. 3 eine perspektivische Ansicht eines in Fig. 2 darge- 
stellten Kontaktes; 

Fig. 4 eine perspektivische Ansicht eines elektrischen 
Verbinders gemaB einer ersten Ausfuhrungsform dieser Er- 
findung, bevor ein Verbindungsteil damit verbunden ist; 

Fig. 5 eine Schnittansicht, die entlang einer Linie V-V in 
Fig. 4 genommen ist; 

Fig. 6 eine Schnittansicht ahnHch zu Fig. 5, wenn das 
Verbindungsteil voUstandig damit verbunden ist; 

Fig. 7 eine teilweise geschnittene perspektivische Ansicht 
zum Beschreiben eines in Fig. 4 dargestellten Kontaktes; 

Fig. 8 eine perspektivische Ansicht des in Fig. 4 darge- 
stellten Kontaktes; 

Fig. 9 eine perspektivische Ansicht des elektrischen Ver- 
binders in Fig. 4, wenn das Verbindungsteil teilweise einge- 
fiihrt ist; 

Fig. 10 eine perspektivische Ansicht des elektrischen 
Verbinders in Fig. 4, wenn das Verbindungsteil zu einer vor- 
bestimmten Verbindungsposition eingefuhrt ist; 

Fig. 11 eine perspektivische Ansicht des elektrischen Ver- 
binders in Fig. 4, wenn ein PreBteil an der Mitte der Dre- 
hung ist; 

Fig. 12 eine perspektivische Ansicht des elektrischen 
Verbinders in Fig. 4, wenn das PreBteil zu einer vorbe- 
stimmten PreBposition gedreht ist; 

Fig. 13 eine Draufsicht des elektrischen Verbinders in 
Fig. 9; 



Fig. 14 eine Draufsicht des elektrischen Verbinders in 
Fig. 10; 

Fig, 15 eine perspektivische Ansicht einer Modifikation 
des in Fig. 4 dargestellten Verbindungsteiles; 
5 Fig. 16 eine persf>ektivische Ansicht eines elektrischen 
Verbinders gemaB einer zweiten Ausfuhrungsform dieser 
Erfindung, bevor zwei Verbindungsteile miteinander ver- 
bunden sind; 

Fig. 17 eine Schnittansicht, die entlang einer Linie XVH- 
10 XVn in Fig. 16 genommen ist; 

Fig. 18 eine Schnittansicht ahnlich zu Fig. 17, wenn die 
Verbindungsteile verbunden sind; 

Fig. 19 eine Schnittansicht eines elektrischen Verbinders 
gemaB einer dritten Ausfuhrungsform dieser Erfindung mit 
15 einem damit verbundenen dazugehorigen Verbinder, 

Fig. 20 eine teilweise geschnittene perspektivische An- 
sicht des in Fig. 19 dargestellten elektrischen Verbinders, 
bevor ein Verbindungsteil damit verbunden ist; 

Fig. 21 eine Schnittansicht des in Fig. 19 dargestellten 
20 elektrischen Verbinders; 

Fig. 22 eine Schnittansicht des elektrischen Verbinders in 
Fig. 19, nachdem das Verbindungsteil damit veibunden ist; 

Fig. 23 eine perspektivische Ansicht eines in Fig. 19 dar- 
gestellten Kontaktes; 
25 Fig. 24 eine perspektivische Ansicht ahnlich zu Fig. 23, 
wobei ein Teil weggeschnitten ist; 

Fig. 25 eine Weiterentwicklung des in Fig. 19 dargestell- 
ten Kontaktes; 

Fig. 26 eine teilweise geschnittene perspektivische An- 
30 sicht eines elektrischen Verbinders gemaB einer vierten Aus- 
fuhrungsform dieser Erfindung und 

Fig. 27 eine perspektivische Ansicht eines in Fig. 26 dar- 
gestellten Kontaktes. 

Zum besseren Verstandnis dieser Erfindung wird zuerst 
35 eine Beschreibung in Hinblick auf herkommliche Verbinder 
unter Bezugnahme auf die Zeichnung gegeben. 

Es wird Bezug genommen auf Fig. 1, ein erster elektri- 
scher Verbinder weist einen Isolator 1, eine Mehrzahl von 
leitenden Kontakten 3 (nur einer ist in der Figur dargestellt), 
40 die an den Isolator 1 gepaBt sind, und ein PreBteil 7, das von 
dem Isolator 1 getragen wird, auf, 

Der Isolator 1 weist einen Drehungstragabschnitt 5 auf. 
Das PreBteil 7 wird durch den Drehungstragabschnitt 5 so 
getragen, daB es zwischen einer vorbestimmten PreBposi- 
45 tion nahe benachbart zu den Kontakten 3 und einer offenen 
Position getrennt von der vorbestimmten PreBposition dreh- 
bar ist. Das PreBteil 7 weist einen pressenden Vorsprung 12 
zum Pressen eines Verbindungsteiles 11 gegen die Kontakte 
3, wenn das PreBteil 7 zu der vorbestimmten PreBposition 
50 gedreht ist, nachdem das Verbindungsteil 11 iiber den Kon- 
takten 3 angeordnet ist, auf, wie spater beschrieben wird. 

Jeder der Kontakte 3 weist einen durch den Isolator 1 ge- 
haltenen Halteabschnitt 3a, einen sich von dem Halteab- 
schnitt 3a zu einer Ofi&iungsseite eines Aufnahmeloches la, 
55 das in dem Isolator 1 gebildet ist, erstreckenden Befesti- 
gungsabschnitt 3b und einen Kontaktfederabschnitt 3c, der 
mit dem Befestigungsabschnitt 3b an der Offhungsseite des 
Aufnahmeloches la verbunden ist und sich parallel zu dem 
Befestigungsabschnitt 3b erstreckt, auf, Der Kontaktfeder- 
60 abschnitt 3c weist einen an einem seiner Enden gebildeten 
Kontaktpunkt 3d auf, der mit einem leitenden Abschnitt 
(nicht gezeigt) des Verbindungsteiles 11 zu verbinden ist. 

Bei dem ersten oben erwahnten elektrischen Verbinder 
wird das Verbindungsteil 11 zuerst zu einer vorbestimmten 
65 Verbindungsposition iiber den Kontaktpunkten 3d der Kon- 
takte 3 eingefuhrt. Dann wird das PreBteil 7 von der ofiFenen 
Position zu der vorbestimmten PreBposition zum Pressen 
des Verbindungsteiles 11 gegen die Kontaktpunkte 3d so ge- 
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dreht, daB das Kontaktteil 11 mit den Kontaklpunkten 3d 
verbunden ist. 

Es wird Bezug genommen auf Fig. 2 und 3, ein zweiter 
elektrischer Verbinder weist einen Isolator 21 mit einem 
darin gebildeten Aufhahmeloch 21a, eine Mehrzahl von lei- 
tenden Kontakten 23 (nur einer ist in der Figur dargestelit), 
die in das Aufnahmeloch 21a eingepaBt sind, und ein isolie- 
rendes Gleitteil 25, das entfembar mit dem Isolator 21 ge- 
koppelt ist, auf. 

Jeder der Kontakte 23 weist einen Halteabschnitt 23a, der 
von dem Isolator 21 an einer Ruckseite des Aufnahmeloches 
21a gehalten wird, einen Befestigungsabschnitt 23b, der 
sich von dem Halteabschnitt 23a tm einer Vorderseite des 
Auftiahmeloches 21a erstreckt, und einen Kontaktfederab- 
schnitt 23c, der sich von dem Halteabschnitt 23a zu der Vor- 
derseite des Aufnahmeloches 21a allgemein parallel zu dem 
Befestigungsabschnitt 23b erstreckt, wobei ein Raum da- 
zwischen belassen wird, auf. Der Kontaktfederabschnitt 23c 
weist einen Kontaktpunkt 23d auf, der an seinem einen Ende 
so gebildet ist, daB er zu dem Befestigungsabschnitt 23b 
vorsteht. 

Das Gleitteil 25 weist einen Gleitbasisabschnitt 25a und 
einen PreBabschnitt 25b, der sich von dem Gleitbasisab- 
schnitt 25a entlang des Befestigungsabschnittes 23b er- 
streckt, auf, so daB er entfembar in das Aufnahmeloch 21a 
eingefuhrt wird. 

Bei dem oben erwahnten zweiten elektrischen Verbinder 
wird ein Verbindungsteil 27 zwischen den Befestigungsab- 
schnitt 23b und den Kontaktfederabschnitt 23c eines jeden 
der Kontakte 23 eingefiihrt, bis das Verbindungsteil 27 eine 
vorbestimmte Verbindungsposition iiber den Kontaktpunk- 
ten 23d der Kontakte 23 erreicht. Dann wird der PreBab- 
schnitt 25b des Gleitteiles 25 auf das Verbindungsteil 27 ge- 
setzt. Danach wird das Gleitteil 25 in das Aufnahmeloch 21a 
eingefuhrt und gleitet von der Vorderseite zu der Ruckseite, 
bis das Gleitteil eine vorbestimmte Gleitposition iiber den 
Kontaklpunkten 23d erreicht. Zu dieser Zeit preBt der PreB- 
abschnitt 25b das Verbindungsteil 27 gegen die Kontakt- 
punkte 23d so, daB eine Mehrzahl der leitenden Abschnitte 
des Kontaktteiles 27 elektrisch mit den Kontaktpunkten 23d 
in PreBkontakt damit verbunden werden. 

Der erste elektrische Verbinder ist jedoch in folgender 
Weise hachteilig. Insbesondere, in dem Fall, in dem das Ver- 
bindungsteil 11 nicht vollstandig in die vorbestimmte Ver- 
bindungsposition eingefuhrt ist und das PreBteil 7 zu der 
vorbestimmten PreBposition gedreht wird, wird die Verbin- 
dung zwischen dem Verbindungsteil 11 und den Kontakt- 
punkten 13d unvoUstandig. 

Selbst wenn das Verbindungsteil 11 vollstandig in die 
vorbesdmmte Verbindungsposition eingefuhrt ist, kann das 
Verbindungsteil 11 unenvunschter Weise von dem Isolator 1 
aufgrund auBerer Krafte oder Vibrationen losgelassen wer- 
den, bevor das PreBteil 7 zu der vorbesdnunten PreBposition 
gedreht ist. 

Auf der andem Seite ist der zweite elektrische Verbinder 
in folgender Beziehung nachteilig. Insbesondere in dem 
Fall, in dem das Verbindungsteil 27 nicht voUstandig in die 
vorbestimmte Verbindungsposition eingefuhrt ist und das 
Gleitteil 25 zu der vorbestimmten Gleitposition gleitet, ist 
die Verbindung zwischen dem Verbindungsteil 27 und den 
Kontaktpunkten 23d unvoUstandig. 

Zusatzlich unterliegt der Kontaktfederabschnitt 23c dau- 
emd der Riickstellkraft von dem PreBabschnitt 25b des 
Gleitteiles 25 so, daB die Federkraft des Kontaktfederab- 
schnittes 23c allmahlich abninunt. Daher ist es unmoglich, 
stabil und zuverlassig eine Verbindung wahrend einer lan- 
gen Zeitdauer aufrechtzuerhalten. 

Selbst wenn das Verbindungsteil 27 vollstandig in die 



vorbestimmte Verbindungsposition eingefuhrt ist, kann das 
Verbindungsteil 27 unerwiinschter Weise von dem Isolator 
21 losgelassen werden aufgrund extemer Krafte oder Vibra- 
tionen, bevor das Gleitteil 25 zu der vorbestimmten Gleitpo- 

5 sition gleitet 

Bei jedem des ersten und zweiten elektrischen Verbinders 
wird durch visuelle Betrachtung bestatigt, ob oder nicht das 
Verbindungsteil 11 oder 27 vollstandig zu der vorbestimm- 
ten Verbindungsposition eingefuhrt ist. Solche Bestatigung 

10 ist schwierig und unzuverlassig und versagt oft darin, un- 
voUstandiges Einfiihren zu erkennen. 

Zusatzlich wird das Verbindungsteil 11 zwischen den 
Kontaktpunkten 3d der Kontakte 3 und dem PreBteil 7 bei 
dem ersten elektrischen Verbinder gehalten oder einge- 

15 klemmt, wahrend das Verbindungsteil 27 zwischen den 
Kontaktpunkten 23d der Kontakte 23 und dem Gleitteil bei 
dem zweiten elektrischen Verbinder gehalten oder einge- 
klemmt wird. In beiden Fallen ist die Klemmkraft schwach, 
und das Verbindungsteil 11 oder 27 kann leicht von dem Iso- 

20 lator 1 oder 21 freigegeben werden. 

Im folgenden wird die Beschreibung in Hinblick mehre- 
rer bevorzugter Ausfiihrungsformen dieser Erfindung unter 
Bezugnahme auf die Zeichnung gegeben. 

Es wird Bezug genonmien auf Fig. 4 und 5, ein elektri- 

25 scher Verbinder gemaB einer ersten Ausfiihrungsform dieser 
Erfindung weist einen Isolator 101 einer allgemein kastenar- 
tigen Form, eine Mehrzahl von in den Isolator 101 einge- 
paBten leitenden Kontakten 103 und ein drehbar von dem 
Isolator 101 getragenes PreBteil 105 auf, 

30 Wenn ein Verbindungsteil 130 in den Isolator 101 in eine 
Einfuhrungsrichtung eingefQhrt wird, dient das PreBteil 105 
zum Pressen des Verbindungsteiles 130 zum Verbinden des 
Verbindungsteiles 130 mit den Kontakten 103. Das Verbin- 
dungsteil 130 weist ein Paar von Kerben (Verriegelungsab- 

35 schnitte) 133 auf, die in seinem vorderen Endabschnitt auf 
beiden Seitenkanten in einer Breitenrichtung senkrecht zu 
der Einfuhrungsrichtung gebildet sind. Durch das Vorhan- 
densein der Kerben 133 ist der vordere Endabschnitt des 
Verbindungsteiles 130 mit einem Paar von vorstehenden 

40 Kanten 132 auf beiden Seiten davon versehen. Das Verbin- 
dungsteil 130 weist eine Mehrzahl von auf einer Oberflache 
des vorderen Endabschnittes in einem vorbestimmten Ab- 
stand in der Breitenrichtung gebildeten leitende Abschnitte 
135 auf. Weiter ist eine isolierende Ruckplatte 137 an der 

45 anderen Oberflache des Verbindungsteiles 130 gegeniiber 
der einen mit den leitenden Abschnitten 135 versehenen 
Oberflache angebracht. 

Der Isolator 101 weist einen ersten Plattenabschnitt 111 
als eine Basis, einen zweiten Plattenabschnitt 113, der uber 

50 dem ersten Plattenabschnitt 111 parallel dazu angeordnet ist, 
einen Riickplattenabschnitt 115 (Fig* 5), der die Hinteren- 
den des ersten und des zweiten Plattenabschnittes 111 und 
113 miteinander verbindet, ein Paar von Seitenplattenab- 
schnitten 117, die die Seitenenden des ersten und des zwei- 

55 ten Plattenabschnittes 111 und 113 miteinander verbinden, 
und ein Paar von Verriegelungsarmen 119, von denen jeder 
mit dem Riickplattenabschnitt 115 mit einer vorbestimmten 
Lucke von einer inneren Wandoberflache eines jeden der 
Seitenplattenabschnitte 117 verbunden ist, auf. 

60 Der zweite Plattenabschnitt 113 erstreckt sich von der 
Ruckseite zu der Vorderseite iiber eine Abmessung kiirzer 
als die des ersten Plattenabschnittes 111. Jeder der Verriege- 
lungsarme 119 erstreckt sich von der Ruckseite zu der Vor- 
derseite parallel zu der inneren Wandoberflache eines jeden 

65 der Seitenplattenabschnitte 117. Der Riickplattenabschnitt 
115 steht senkrecht zu dem ersten Plattenabschnitt 111. Wie 
oben beschrieben wurde weist der zweite Plattenabschnitt 
113 eine kiirzere Abmessung im Vergleich mit dem ersten 
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Plattenabschnitt 111 auf. Der Isolator 101 weist einen Off- 
nungsabschnitt 102 auf, der an der Vorderseite gebildel ist, 
zum Aufnehmen des vorderen Endabschnittes des Verbin- 
dungsteiles 130. Bei der ersten Ausfuhrungsform sind die 
Verriegelungsarme 119 aus dem gleichen Material wie das 5 
des Isolators 101 hergestellt. Die Verriegelungsarme 119 
sind einstiickig mit dem Isolator 101 gebildet. 

Es wird Bezug genommen auf Fig, 6, das PreBteil 105 ist 
von einer in Fig. 5 dargestellten offenen Position zu einer in 
Fig. 6 dargestellten vorbestimmten PreBposition drehbar. lO 
Der Betrieb des PreBteiles 105 wird spater im einzelnen be- 
schrieben. 

Es wird Bezug genommen auf Fig. 7 und 8 zusatzUch zu 
Fig. 5 und 6, jeder der Kontakte 103 weist eine Kontaktbasis 
103a, die auf einer Innenoberflache des ersten Plattenab- 15 
schnittes HI angeordnet ist, ein Paar von Halteabschnitten 
103c, die sich von beiden Seitenkanten der Kontaktbasis 
103a nach oben erstrecken, einen Verbindungsabschnitt 
103b, der sich von den Halteabschnitten 103c zu der AuBen- 
seite des Isolators 101 erstrecken, und einen Kontaktfeder- 20 
abschnitt 103d, der mit einem Langsende der Kontaktbasis 
103a verbunden ist und sich davon zu dem anderen Lang- 
sende erstreckt, auf. 

Der Kontaktfederabschnitt 103d ersUreckt sich im allge- 
meinen parallel zu der Kontaktbasis 103a. Der Kontaktfe- 25 
derabschnitt 103d weist einen Kontaktpunkt 103e auf, der 
an seinem sich erstreckenden Ende gebildet ist, so dafi er in 
Kontakt mit jedem der leitenden Abschnitte 135 des Verbin- 
dungsteiles 130 zu bringen ist. Der Kontaktpunkt 103e des 
Kontaktfederabschnittes 103d wird durch bogenformiges 30 
Biegen des sich erstreckenden Endabschnittes des Kontakt- 
federabschnittes 103d so gebildet, daB er mit dem leitenden 
Abschnitt 135 des Verbindungsteiles 130 zu verbinden ist. 

Die Kontakte 103 sind in einer Eins-zu-Eins-Beziehung 
in einer Mehrzahl von Fachem angeordnet, die durch eine 35 
Mehrzahl von vertikalen Trennwanden lllh abgegrenzt 
sind, die auf der Innenoberflache des ersten Plattenabschnit- 
tes 111 gebildet sind. Die Kontaktpunkte 103e stehen nach 
oben zu einem Niveau hoher als die oberen Enden der 
Trennwande lllh vor. Die Kontaktfederabschnitte 103d 40 
sind in dem Offnungsabschnitt 102 des Isolators 101 ange- 
ordnet. Jeder der Halteabschnitte 103c weist einen Tragarm- 
abschnitt 103m auf. 

Die Kontaktbasis 103a weist einen Hilfsfederabschnitt 
103g auf, der sich von dem anderen Langsende zu dem ei- 45 
nen Langsende parallel zu der Kontaktbasis 103a erstreckt. 
Der Hilfsfederabschnitt 103g weist ein sich erstreckendes 
Ende auf, das unterhalb dem Kontaktpunkt 103e angeordnet 
ist. 

Der Tragarmabschnitt 103m weist einen allgemein halb- 50 
kreisfbrmigen Armdrehpunkt 103f auf, der an seinem freien 
Ende so gebildet ist, daB er zu dem Kontaktfederabschnitt 
103d vorsteht. Der Armdrehpunkt 103f dient als Drehachse 
des PreBteiles 105 in einem Bereich eines vorbestimmten 
Bogens. Der Armdrehpunkt 103f weist eine im allgemeinen 55 
halbkreisformige Form so auf, daB er die Drehung des PreB- 
teiles 105 ermoglicht. Der Armdrehpunkt 103f nimmt die 
Riickstellkraft von dem Kontaktfederabschnitt 103d auf. 

Der Halteabschnitt 103c ist mit einer Tragkerbe 103k ver- 
sehen, die unter dem Tragarm 103m gebildet ist, zum Auf- 60 
nehmen des vorderen Endabschnittes des Verbindungsteiles 
130. Eine Kombination der Kontaktbasis 103a, des Kontakt- 
federabschnittes 103d und des Hilfsfederabschnittes 103g 
ist im allgemeinen flach und fast ringfbrmig, wie von einer 
lateralen Seite gesehen wird. ^ 

Die Kontaktbasis 103a und der Verbindungsabschnitt 
103b sind miteinander durch einen Kopplungsabschnitt 
103h verbunden. Der Verbindungsabschnitt 103b ist in ein 



Durchgangsloch eingefiihrt, daB in einer gedruckten Leiter- 
platte (nicht gezeigt) gebildet ist, und er ist darin angelotet. 

Das PreBteil 105 ist zwischen den Seitenplattenabschnit- 
ten 117 angeordnet. Das PreBteil 105 weist ein Paar von 
Schaftabschnitten 105a auf (Fig. 4), die auf auBeren Ober- 
flachen eines entsprechenden Paares von PreBplatten 106 
gebildet sind. Die Schaftabschnitte 105a sind drehbar von 
den Seitenplattenabschnitten U7 so gelagert, daB das PreB- 
teil 105 von der ofifenen Position zu der vorbestinunten 
PreBposition zum Offhen und SchlieBen des OfiFnungsab- 
schnittes 102 oberhalb der Kontaktfederabschnitte 103d ge- 
dreht wird. Jede der PreBplatten 106 weist einen Erfassungs- 
vorsprung 105d auf, der in eine Lucke zwischen der Innen- 
oberflache des Seitenwandabschnittes 117 und dem Verrie- 
gelungsarm 119 eintritt, wenn das PreBteil 105 zu der vorbe- 
stimmten PreBposition iiber den Kontaktfederabschnitten 
103d gedreht wird. 

Das PreBteil 105 weist eine fiache PreBoberflache 105b 
auf zum Bringen der leitenden Abschnitte 135 in Kontakt 
mit den Kontaktpunkten 103e, wenn das PreBteil 105 zu der 
vorbestinunten PreBposition gedreht wird, wie in Fig. 6 dar- 
gestellt ist. Die PreBoberflache 105b des PreBteiles 105 
preBt die leitenden Abschnitte 135 des Verbindungsteiles 
130, die auf den Kontaktfederabschnitten 103d angeordnet 
sind, zum Vorsehen eines engen Kontaktes dazwischen. 

Wenn das PreBteil 105 zu der vorbestinmiten PreBposi- 
tion gedreht ist, stehen die Seitenplattenabschnitte 117 und 
die PreBplatte 106 miteinander in EingrifiF zum Bilden eines 
verriegelnden Aufbaus zum Verhindem der Verformung der 
Verriegelungsarme 119, wenn das PreBteil 105 zum Schlie- 
Ben des Offnungsabschnittes 102 oberhalb der Kontaktfe- 
derabschnitte 103d gedreht wird. 

Die Verriegelungsarme U9 und der Erfassungsvorsprung 
105d des PreBteiles 105 bilden einen Erfassungsaufbau zum 
Erfassen, ob oder nicht die leitenden Abschnitte 135 des 
Verbindungsteiles 130 richtig auf den Kontaktpunkten 103e 
positioniert sind. 

Der Verriegelungsaufbau weist ein Paar von Verriege- 
lungsabschnitten 125, die auf den Innenoberflachen der Sei- 
tenplattenabschnitte 117 gebildet sind, und ein Paar von Ein- 
griffsvorsprungen 128, die auf den AuBenobCTflachen der 
PreBplatten 106 gebildet sind, auf. Die Eingriffsvorsprunge 
128 stehen in EingrifF mit den Verriegelungsabschnitten 
125, wenn das PreBteil 105 zu der vorbestimmten PreBposi- 
tion zum Beenden des SchlieBens des Ofifoungsab schnittes 
102 oberhalb der Kontaktfederabschnitte 103d gedreht ist. 

Jeder der Verriegelungsarme 119 weist einen Armvor- 
sprung 121, der an seinem einen Ende an der Vorderseite ge- 
bildet ist, und einen Armfederabschnitt 123, der sich von 
dem Armvorsprung 121 zu der Ruckseite erstreckt, auf. Der 
Armvorsprung 121 dient als Fiihrung fiir das Verbindungs- 
teil 130 zu der vorbestimmten Verbindungsposition uber den 
Kontaktfederabschnitten 103d. Wenn das Verbindungsteil 
130 zwischen die Verriegelungsarme 119 eingefiihrt wird, 
werden die Armfederabschnitte 123 durch beide Seitenkan- 
ten des Verbindungsteiles 130 gepreBt, so daB sie sich auf- 
weiten und verformen. Somit ist der Abstand zwischen den 
Verriegelungsarmen 119 kleiner als die Breite des vorderen 
Endabschnittes des Verbindungsteiles 130 ausgelegt, d. h. 
der Abstand zwischen den Seitenkanten. 

Jeder der Armabschnitte 121 weist eine Fiihrungsrille 
121a zum Fuhren von jeder der Seitenkanten des vorderen 
Endabschnittes des Verbindungsteiles 130 auf. Die Fuh- 
rungsrille 121a weist eine angeschragte Form auf, die sich 
von der Vorderseite zu der Ruckseite veijungt. 

Es wird zuriickgekehrt zu Fig, 4, das Verbindungsteil 130 
weist ein Hakenaufnahmeloch 139 auf, das an seinem vor- 
deren Endabschnitt gebildel ist. Auf der andem Seite weist 
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das PreBteil 105 einen Hakenabschnitt 127 auf, der an seiner 
Mitte so gebildet ist, daB er in Eingriff mit dem Hakenauf- 
nahmeloch 139 koiiunt, wenn das PreBteil 105 zu der vorbe- 
stimmten PreBposition zum SchlieBen des Offhungsab- 
schnittes 102 uber den Kontaktfederabschnitten 103d ge- 5 
dreht wird. Der Hakenabschnitt 127 ist in der Nahe der PreB- 
oberflache 105b so gebildet, daB er uber die PreBoberflache 
105b vorsteht. 

Der Armdrehpunkt 103f, der benachbart zu dem Halteab- 
schnitt 103c des Kontaktloches 103 gebildet ist, wird in 10 
Kontakt mit einer oberen Oberflache des einen Endes des 
PreBteiles 105 gebracht zum Halten des PreBteiles 105, das 
in die vorbestimmte PreBposition gedreht ist. 

Es wird zusatzlich auf Fig. 9 bis 14 Bezug genommen, ein 
Betrieb der Verbindung des Verbindungsteiles 130 mit dem 15 
elektrischen Verbinder wird beschrieben. 

Zuerst wird Bezug genommen auf Fig. 9, die beiden Sei- 
tenkanten des vorderen Endabschnittes des Verbindungstei- 
les 130 werden in die Fuhrungsrillen 121a der Armvor- 
spriinge 121 eingefuhrt. Zu dieser Zeit werden die Armfe- 20 
derabschnitte 123 durch die beiden Seitenkanten des. vorde- 
ren Endabschnittes des Verbindungsteiles 130 verformt zum 
Verschieben der Armvorsprunge 121 zu den Innenoberfla- 
chen der Seitenplattenabschnitte 117. In diesem Zustand 
wird eine Lucke zwischen der Innenoberfiache des Seiten- 25 
plattenabschnittes 117 und dem Armvorsprung 121 klein 
zum Verhindem, daB der Erfassungsvorsprung 105d des 
PreBteiles 105 in die Liicke zwischen der Innenoberfiache 
des Seitenplattenabschnittes 117 und dem Armvorsprung 
121 eintritt. Somit wird das PreBteil 105 daran gehindert, 30 
sich zu drehen, 

Somit verhindert der Erfassungsaufbau, der die Verriege- 
lungsarme 119 und die Erfassungsvorspriinge 105d auf- 
weist, daB sich das PreBteil 105 unerwunschter Weise dreht, 
wenn das Verbindung steil 130 nicht vollstandig eingefuhrt 35 
ist. Mit andem Worten, der Erfassungsaufbau, der die Ver- 
riegelungsarme 119 und die Erfassungsvorspriinge 105d 
aufweist, erkennt eine unvollstandige Verbindung des Ver- 
bindungsteiles 130. 

Wenn das Verbindungsteil 130 weiter ruckwarts einge- 40 
fuhrt wird, treten die Armvorsprunge 121 in die Kerben 133 
des Verbindungsteiles 130 ein, wie in Fig. 10 dargestellt ist. 
Zu dieser Zeit ist das Verbindungsteil 130 vollstandig zu der 
vorbestimmten Verbindungsposition in dem Isolator 101 
eingefuhrt Dann kehrt jeder der Armfederabschnitte 123 45 
von einer verformten Position zu einer anfanglichen Posi- 
tion zuruck. Daher wird wahrend der Verbindungstatigkeit 
ein Klickgefuhl erzielt, wenn der Arm 4 der Abschnitte 123 
von der verformten Position zu der anfanglichen Position 
zuruckkehrt. Das Verbindungsteil 130 wird daran gehindert 50 
losgelassen zu werden, da die Kerben 133 in Eingriff mit 
den Armvorspriingen 121 stehen. Somit ist das Verbin- 
dungsteil 130 in einem vorlaufigen Verriegelungszustand 
verriegelt, 

Wenn danach das PreBteil 105 gedreht wird, treten die Er- 55 
fassungsvorspriinge 105d in die Liicken zwischen den In- 
nenwandoberflachen der Seitenplattenabschnitte 117 und 
den Armvorsprunge 121, wie in Fig. 11 und 12 dargestellt 
ist. Zu dieser Zeit gehen die Eingriffsvorspriinge 128, die 
auf den Seitenoberflachen der PreBplatten 106 gebildet sind, 60 
quer uber die Verriegelungsabschnitte 125, so daB sie in Ril- 
len 117g eingepaBt werden, die auf den Innenoberflachen 
der Seitenplattenabschnitte 117 gebildet sind. Nun stehen 
die Eingriffsvorspriinge 128 in Eingriff mit den Verriege- 
lungsabschnitten 125 zum Verhindem der Drehung des 65 
PreBteiles 105 zu der ofifenen Position. 

Es wird Bezug genommen auf Fig. 13 entsprechend Fig. 
9, das Verbindungsteil 130 ist teil weise zwischen die Verrie- 



gelungsarme 119 eingefuhrt. Wie aus Fig. 13 zu sehen ist, 
werden die Erfassungsvorspriinge 105d von den Armvor- 
spriingen 121 in schraffierten Abschnitten, die durch A be- 
zeichnet sind, gestort. Somit wird die unvoUstandige Ver- 
bindung durch die Erfassungsvorspriinge 105d erkannt. 

Es wird Bezug genonunen auf Fig. 14 entsprechend Fig. 
10, das Verbindungsteil 130 ist vollstandig eingefuhrt. In 
diesem Zustand sind die Armvorsprunge 121 nach auBen 
verschoben und storai nicht langer die Bfassungsvor- 
spriinge 105. 

Es wird zuriickgekehrt zu Fig. 10, wenn die Erfassungs- 
vorspriinge 105d in die Lucken zwischen den Seitenplatten- 
abschnitten 117 und den Armvorspriingen 121 eintreten, 
wird der Hakenabschnitt 126 des PreBteiles 105 in das Ha- 
kenauftiahmeloch 139 des Verbindungsteiles 130 eingefuhrt 
und darin in Eingriff gebracht. Der Eingriff zwischen dem 
Hakenaufhahmeloch 139 und dem Hakenabschnitt 126 ver- 
hindert, daB das Verbindungsteil 130 unerwunschter Weise 
von dem Isolator 101 freigegeben wird. Zum Entfemen des 
Verbindungsteiles 130 von dem Isolator 101 wird die oben 
beschriebene Tatigkeit in umgekehrter Reihenfolge ausge- 
fiihrt. 

Der vordere Endabschnitt des Verbindungsteiles 130 wird 
in die Tragkerben 103k der Kontakte 103 eingefuhrt. Wenn 
das vordere Ende des Verbindungsteiles 130 die Boden der 
Tragkerben 103k erreicht, ist das Verbindungsteil 130 voll- 
standig zu der vorbestimmten Verbindungsposition einge- 
fuhrt. In diesem Fall sind die leitenden Abschnitte 135 in 
Kontakt mit den Kontaktpunkten 103e gebracht. Wenn da- 
nach das PreBteil 105 um den Armdrehpunkt 103f gedreht 
wird, wie in Fig. 6 dargestellt ist, preBt die PreBoberflache 
105b das Verbindungsteil 130 gegen die Kontaktfederab- 
schnitte 103d zum Verformen der Kontaktfederabschnitte 
103d. Das vordere Ende des Verbindungsteiles 130 und das 
eine Ende des PreBteiles 105 sind in den Tragkerben 103k 
aufgenommen. Somit ist der vordere Endabschnitt des Ver- 
bindungsteiles 130 fest durch die Armdrehpunkte 103f und 
die Kontaktfederabschnitte 103d und der Federkraft bzw. 
RucksteUkraft eingeklemmt. 

Da jeder der Kontaktfederabschnitte 103d zwischen den 
Halteabschnitten 103c angeordnet ist, wird das Verbin- 
dungsteil 130 stabil von den Halteabschnitten 103c und den 
Kontaktpunkten 103e eingeklemmt. Der Kontakt 103 der 
oben beschriebenen Form sieht eine stabile Verbindung un- 
abhangig von der Form des die Kontakte 103 tragenden Iso- 
lators 101 vor. 

Es wird Bezug genommen auf Fig. 15, das Verbindungs- 
teil 130 ist in der Form modifiziert. Insbesondere weist das 
Verbindungsteil 130 nicht die Kerben 133 der vorangehen- 
den Beschreibung auf. Wie aus derHgur zu sehen ist, ist das 
Verbindungsteil 130 einfach niit einem Paar von vorstehen- 
den Kanten 134 versehen, die an seinem vorderen Endab- 
schnitt so gebildet sind, daB sie in die Breitenrichtung vor- 
stehen. Durch das Vorhandensein der vorstehenden Kanten 
134 ist das Verbindungsteil 130 mit einem Paar von Stufen- 
abschnitten (Eingriffsabschnitten) 138 versehen. Die Stu- 
fenabschnitte 138 weisen eine Funktion Equivalent zu der 
der Kerben 133 auf. 

Bei dem elektrischen Verbinder gemaB der ersten Ausfiih- 
rungsform dieser Erfindung wird eine einzelne Verbinder- 
einheit durch den Isolator 101, die Kontakte 103 und das 
PreBteil 105 mit dem Verriegelungs- und dem Erfassungs- 
aufbau gebildet. 

Es wird Bezug genonunen auf Fig. 16 bis 18, ein elektri- 
scher Verbinder gemSB einer zweiten Ausfiihrungsform die- 
ser Erfindung weist eine Mehrzahl von den oben erwahnten 
Verbindereinheiten auf, in diesem Falle zwei. 

Wie in Fig. 16 bis 18 dargestellt ist, weist der elektrische 
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Verbinder einen zusatzlichen Isolator 101', eine Mehrzahl 
von zusatzlichen Kontakten 103' und ein zusatzliches PreB- 
teil 105' zusatzlich zu dem Isolator 101, den Kontakten 103 
und dem PreBteil 105 auf, die in Zusammenhang mil der er- 
sten Ausfiihrungsfonn beschrieben worden sind. 5 

Der Isolator 101 ist einstuckig mit dem zusatzlichen Iso- 
lator 101' gekoppelt (Fig* 17), der einen zusatzlichen ersten 
Plattenabschnitt 111', einen zusatzlichen zweiten Plattenab- 
schnitt 113' und einen zusatzlichen Ruckplattenabschnitt 
115' aufweist. Genauer, der erste Plattenabschnitt 111 des lO 
Isolators 101 ist einstuckig mit einem Basisplattenabschnitt 
114 verbunden, der sich nach hinten erstreckt Der Basis- 
plattenabschnitt 114 isl in der Dicke groBer als der erste 
Plattenabschnitt 111. Der zweite Plattenabschnitt 113 des 
Isolators 101 ist einstuckig mit dem zusatzlichen ersten Plat- 15 
tenabschnitt 111' verbunden, der sich nach hinten erstreckt. 
Uber dem zusatzlichen ersten Plattenabschnitt 111' erstreckt 
sich der zusatzliche zweite Plattenabschnitt 113' ahnlich zu 
dem zweiten Plattenabschnitt 113 des Isolators 101 parallel 
zu dem zusatzlichen ersten Plattenabschnitt 111'. Der zu- 20 
satzliche erste und der zweite Plattenabschnitt 111' und 113' 
sind ahnlich zu dem Ruckplattenabschnitt 115 durch den zu- 
satzlichen Ruckplattenabschnitt 115' verbunden. 

Auf dem zusatzlichen ersten Plattenabschnitt HI* sind die 
zusatzlichen Kontakte 103' ahnlich zu den Kontakten 103 25 
und das zusatzliche PreBteil 105' ahnlich zu dem PreBteil 
105 auf eine Weise ahnlich wie bei der ersten Ausfuhrungs- 
form angeordnet. 

Somit ist bei dem elektrischen Verbinder der zweiten 
Ausfuhrungsform ein Paar der Verbindereinheiten, von de- 30 
nen jede in Zusammenhang mit der ersten Ausfuhrungsform 
beschrieben worden ist, in der Einfuhrungsrichtung versetzt 
und in zwei Stufen in der vertikalen Richtung gestapelt an- 
geordnet. 

Bei der unteren Verbindereinheit wird das Verbindungs- 35 
teil 130 in den Isolator 101 eingefuhrt, und das PreBteil 105 
wird gedreht. Bei der oberen Verbindereinheit wird ein zu- 
satzliches Verbindungsteil 130' in den zusatzlichen Isolator 
101' eingefuhrt, und das zusatzliche PreBteil 105' wird ge- 
dreht. Das Verbindungsteil 130 und das zusatzliche Verbin- 40 
dungsteil 130' werden durch das PreBteil 105 und das zu- 
satzliche PreBteil 105' gepreBt, so daB sie mit den Kontakten 
103 bzw. den zusatzlichen Kontakten 103' verbunden wer- 
den. 

Bei der zweiten Ausfuhrungsform sind das PreBteil 105 45 
und das zusatzliche PreBteil 105' mit zwei Hakenabschnitten 
127 bzw. zwei zusatzlichen Hakenabschnitten 127' verse- 
hen. Andererseits sind das Verbindungsteil 130 und das zu- 
satzliche Verbindungsteil 130 mit zwei Hakenaufnahmelo- 
chem 139 bzw. zwei zusatzlichen Hakenaufhahmelochem 50 
139' versehen. Die Hakenaufhahmelocher 139 und die zu- 
satzlichen Hakenaufhahmelocher 139' kommen in Eingriff 
mit den zwei Hakenabschnitten 127 bzw. den zwei zusatzli- 
chen Hakenabschnitten 127* in einer Eins-zu-Eins-Bezie- 
hung. 55 

Die Kontakte 103 und die zusatzlichen Kontakte 103* der 
zweiten Ausfuhrungsform unterscheiden sich ein wenig in 
der Form von den Kontakten 103 der ersten Ausfuhrungs- 
form. Genauer, der Kopplungsabschnitt 103h eines jeden 
Kontaktes 103 erstreckt sich entlang des Basisplattenab- 60 
schnittes 114 bei der zweiten Ausfuhrungsform. Ahnlich ist 
ein zusatzlicher Kopplungsabschnitt 103h' eines jeden zu- 
satzlichen Kontaktes 103' langer als der Kopplungsabschnitt 
103h bei der ersten Ausfuhrungsform. 

Die anderen Strukturen des zusatzlichen Isolators 101', 65 
der zusatzlichen Kontakte 103' und der zusatzlichen PreB- 
teile 105' sind ahnlich zu jenen des Isolators 101, der Kon- 
takte 103 und des PreBteiles 105 der ersten Ausfuhrungs- 
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form. Ahnliche Teile sind mit entsprechenden Bezugszei- 
chen bezeichnet und werden nicht weiter beschrieben. 

Es wird Bezug genonunen auf Fig. 19 bis 25, ein elekui- 
scher Verbinder gemaB einer dritten Ausfuhrungsform die- 
ser Erfindung ist ausgelegt zum entfembaren Verbinden des 
Verbindungsteiles 130 und eines zugehorigen Verbinders. 
Zu diesem Zwecke unterscheidet sich der elektrische Ver- 
binder im Aufbau von dem der ersten Ausfuhrungsform in- 
soweit, daB ein PaBabschnitt zum Einpassen des zugehori- 
gen Verbinders vorgesehen ist. 

Im folgenden wird die Beschreibung im wesentlichen auf 
den PaBabschnitt und den zugehorigen Verbinder gerichtet. 
Der verbleibende Aufbau zum Verbinden des Verbindungs- 
teiles 130 ist ahnlich wie bei der ersten Ausfuhrungsform. 
Ahnliche Teile werden mit entsprechenden Bezugszeichen 
bezeichnet und werden nicht weiter beschrieben. 

Es wird Bezug genommen auf Fig. 19 und 20, der elektri- 
sche Verbinder der dritten Ausfuhrungsform weist einen 
PaBabschnitt 151 auf, der sich nach hinten von dem Isolator 
101 erstreckt, der den ersten und zweiten Plattenabschnitt 
111 und 113 und die Seitenplattenabschnitte 117 aufweist. 
Der PaBabschnitt 151 weist einen ersten PaBplattenabschnitt 
Ula, einen zweiten PaBplattenabschnitt 113a und einen 
PaBbasisabschnitt 115a auf und ist an der Riickseite ofFen. 
Der PaBabschnitt 151 weist einen Hohlraum 151a, der zwi- 
schen einer hinteren Offnung und dem PaBbasisabschnitt 
115a definiert ist. In dem Hohlraum erstreckt sich eine 
Mehrzahl von Verbindungsabschnitten 153b der Kontakte 
103 von dem PaBbasisabschnitt 115a zu der hinteren Off- 
nung. 

Somit unterscheidet sich der Kontakt 103 von dem der er- 
sten Ausfuhrungsform dadurch, daB der Verbindungsab- 
schnitt 153b einer Stiftform sich gerade nach hinten von 
dem Halteabschnitt 103c erstreckt. 

Wie in Fig. 19 dargestellt ist, weist der zugehorige Ver- 
binder einen zugehorigen Isolator 161, einen Aufnahmeab- 
schnitt 161a, der in dem zugehorigen Isolator 161 gebildet 
ist, und eine Mehrzahl von zugehorigen leitenden Kontakten 
162, die in dem Aufnahmeabschnitt 161a gebildet sind, auf. 

Der zugehorige Isolator 161 ist mit einem EingrifFsbe- 
triebsabschnitt 161b versehen, der auf seiner oberen Obcr- 
flache gebildet ist. Der Eingriffsbetriebsabschnitt 161b ist 
elastisch. Ein Ende des Eingrififsbetriebsabschnittes 161b ist 
mit der oberen Oberfiache des zugehorigen Isolators 161 
verbunden. 

Jeder der zugehorigen Kontakte 162 weist einen Buch- 
senabschnitt 162a zum Aufnehmen des Verbindungsab- 
schnittes 153b, der damit zu verbinden ist, einen zugehori- 
gen Halteabschnitt 162b, der von dem zugehorigen Isolator 
161 getragen ist, und einen Kabelhalteabschnitt 162c, der 
ein Kabel 164 halt und verbindet, auf. 

Der Eingriffsbetriebsabschnitt 161b weist einen Betriebs- 
abschnitt 161c, der an seinem einen Ende so gebildet ist, daB 
er aufwarts und abwarts bewegbar ist, wenn er von einem 
Bediener betatigt wird, und einen Vorsprungsabschnitt 
161d, der mit dem PaBabschnitt 151 in Eingriff zu bringen 
ist, wenn der zugehorige Verbinder voUstandig mit dem 
PaBabschnitt 151 gekoppelt ist, auf. 

Genauer, der Vorsprungsabschnitt 161d kommt in Ein- 
griff mit einem Aufnahmeabschnitt 113d, der innerhalb des 
oberen Endes des zweiten PaBplattenabschnittes 113a gebil- 
det ist. Bezuglich des EingrifFes zwischen dem PaBabschnitt 
151 und dem zugehorigen Verbinder sind verschiedene PaB- 
strukturen bekannt. Daher wird keine weitere Beschreibung 
hier gegeben. 

Wie in Fig. 21 und 22 dargestellt ist, wird das Verbin- 
dungsteil 130 mit den Kontakten 103 durch Drehen des 
PreBteiles 105 verbunden. Die Verbindungstatigkeil ist ahn- 
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lich wie die, die in Zusammenhang mit der ersten Ausfuh- 
rungsform beschrieben worden ist, und wird nicht welter be- 
schrieben. 

Es wird Bezug genommen auf Fig. 23 und 24, der Kon- 
takt 103 in der dritten Ausfuhrungsform ist ahnlich zu dem 
der ersten Ausfuhrungsform mit der Ausnahme, daB sich der 
Verbindungsabschnitt 153b gerade nach hinten erstreckt. 

Es wird Bezug genonunen auf Fig. 25, der Kontakt 103 
wird durch Stanzen einer leitenden Platte unter der Benut- 
zung einer Presse in ein gewiinschtes Muster, das in der Fi- 
gur dargestellt ist, und durch Biegen der Platte gebildet. Das 
in der Figur dargestellte Muster ist mit dem Kontakt 103 der 
ersten Ausfuhrungsform mit der Ausnahme des Verbin- 
dungsabschnittes 153b gleich. 

Wie leicht zu verstehen ist, kann der Kontakt 103 der er- 
sten und der zweiten Ausfuhrungsform leicht durch gering- 
fugiges Modifizieren des in Fig. 25 dargestellten Musters 
hergesieUt werden. 

Es wird Bezug genommen auf Fig. 26 und 27, ein elektri- 
scher Verbinder gemaB einer vierten Ausfuhrungsform die- 
ser Erfindung weist ein Paar von Verbindereinheiten auf, 
von denen jede in Zusammenhang mit der ersten Ausfuh- 
rungsform beschrieben worden ist. Diese Verbindereinhei- 
ten sind miteinander an den hinteren Enden verbunden, So- 
mit sind die Verbindereinheiten synunetrisch in der Einfiih- 
rungsrichtung gekoppelt, 

Bei dem elektrischen Verbinder kann ein Paar der in Fig. 
15 dargesteUten Verbindungsteile 130 benutzt werden. Die 
Verbindungsteile 130 werden in den elektrischen Verbinder 
von der Vorder- und Riickseite eingefiihrt, d. h. in die erste 
bzw. zweite Verbindereinheit. Die Verbindungsteile 130 
werden miteinander durch den elektrischen Verbinder ver- 
bunden. 

Wie in Fig. 26 und 27 dargestellt ist, weist der elektrische 
Verbinder die erste Verbindereinheit mit dem Isolator 101, 
den Kontakten 103 und dem PreBteil 105 ahnlich zu der er- 
sten Ausfuhrungsform auf, und die zweite Verbindereinheit 
weist einen zusatzlichen Isolator 101*, eine Mehrzahl von 
zusatzlichen Kontakten 103' und ein zusatzliches PreBteil 
105' auf. 

Der Isolator 101 ist einstuckig an seinem hinteren Ende 
mit dem zusatzlichen Isolator 101' gekoppelt, der einen zu- 
satzlichen ersten Flatten abschnitt 111' und einen zusatzli- 
chen zweiten Plattenabschnitt 113' aufweist. Der erste Plat- 
tenabschnitt 111 des Isolators 101 ist mit dem zusatzlichen 
ersten Plattenabschnitt 111' verbunden, der sich nach hinten 
erstreckt. Der zweite Plattenabschnitt 113 des Isolators 101 
ist mit dem zusatzlichen zweiten Plattenabschnitt 113' ver- 
bunden, der sich nach hinten erstreckt. 

Auf dem zusatzlichen ersten Plattenabschnitt 111', der mit 
dem ersten Plattenabschnitt 111 verbunden ist, sind zusatzh- 
che Kontakte 103' ahnlich zu den Kontakten 103, die auf 
dem ersten Plattenabschnitt 111 gebildet sind, und das zu- 
satzliche PreBteil 105' ahnlich zu dem PreBteil 105 auf die 
Weise ahnlich zu der ersten Ausfuhrungsform angebracht. 

Somit sind die Verbindereinheiten, von denen jede ahn- 
lich zu der bei der ersten Ausfuhrungsform beschriebenen 
ahnlich ist, symmetrisch in der Einfiihrungsrichtung gekop- 
pelt. 

Bei dem oben erwahnten elektrischen Verbinder wird das 
Verbindungsteil 130 von der Vorderseite zu einer ersten vor- 
bestinmiten Verbindungsposition iiber den Kontakten 103 
eingefiihrt, und das PreBteil 105 wird gedreht, wie in Fig. 18 
dargestellt ist. Zusatzlich wird ein zusatzliches Verbin- 
dungsteil 130* ahnlich zu dem Verbindungsteil 130 von der 
Ruckseite zu einer zweiten vorbestimmten Verbindungspo- 
sition iiber den zusatzlichen Kontakten 103' eingefiihrt, und 
das zusatzliche PreBteil 105* wird gedreht. Das Verbin- 



dungsteil 130 und das zusatzliche Verbindungsteil 103' wer- 
den durch das PreBteil 105 und das zusatzliche PreBteil 105' 
gepreBt, so daB sie mit den Kontakten 103 bzw. den zusatz- 
lichen Kontakten 103' verbunden werden. 

5 Jeder der Kontakte 103 und jeder der entsprechenden der 
zusatzlichen Kontakte 103' ist miteinander durch einen 
Kopplungsabschnitt 103y verbunden, der sich von unteren 
Teilen der Halteabschnitte 103c des Kontaktes 103 und ei- 
nes zusatzlichen Halteabschnittes 103c' des zusatzlichen 

10 Kontaktes 103' erstreckt. Der Kopplungsabschnitt 103y 
wird durch Biegen der unteren Telle des Halteabschnittes 
103c und des zusatzlichen Halteabschnittes 103c' gebildet. 
Der Kontakt 103 und der zusatzUche Kontakt 103' sind sym- 
metrisch in Bezug auf den Kopplungsabschnitt 103y. 

15 Jeder der Kontakte 103 und der zusatzlichen Kontakte 
103' ist ahnlich im Aufbau zu dem Kontakt 103 der ersten 
Ausfuhrungsform mit der Ausnahme, daB der Kopplungsab- 
schnitt 103h und der Verbindungsabschnitt 105b in der er- 
sten Ausfuhrungsform weggelassen sind. Daher wird der 

20 verbleibende Aufbau des elektrischen Verbinders und die 
Verbindung des Verbindungsteiles 130 nicht weiter be- 
schrieben. 

Der zusatzliche Isolator 101' und das zusatzliche PreBteil 
105' sind ahnlich im Aufbau zu dem Isolator 101 und dem 

25 PreBteil 105 bei der ersten Ausfuhrungsform. Ahnliche Telle 
sind TDXt entsprechenden Bezugszeichen bezeichnet und 
werden nicht weiter beschrieben. 

Wie oben beschrieben wurde verhindert der Erfassungs- 
aufbau die Drehung des PreBteiles, wenn das Verbindungs- 

30 teil nicht richtig in die vorbestimmte Verbindungsposition in 
dem Isolator eingefiihrt worden ist. Daher wird gemaB die- 
ser Erfindung der weitere Vorgang der Verbindungstatigkeit 
in dem Fall verhindert, in dem das Verbindungsteil nicht 
vollstandig eingefiihrt worden ist. 

35 Wahrend der Verbindungstatigkeit wird das Verbindungs- 
teil zeitweilig durch die Verriegelungsarme gehalten, Daher 
ist es mogUch zu verhindem, daB das Verbindungsteil leicht 
von dem Isolator unter dem EinfluB extemer Krafte oder Vi- 
brationen freigegeben wird, bevor das PreBteil vollstandig 

40 eingefiihrt ist und verriegelt ist. Somit wird die Verbin- 
dungstatigkeit erleichtert. 

Nach dem Einfuhren des Verbindungsteiles in den Isola- 
tor wird ein Klickgefuhl durch die Verschiebung der Verrie- 
gelungsarme erzielt. Daher kann die richtige Einfuhrung des 

45 Verbindungsteiles zu der vorbestimmten Verbindungsposi- 
tion leicht bestatigt werden. 

Nachdem das PreBteil zu der vorbestinunten PreBposition 
gedreht worden ist, wird die Bewegung der Verriegelungs- 
arme durch die Verriegelungsabschnitte verhindert. Daher 

50 kann das Verbindungsteil mit verstaricter Haltekraft gehalten 
werden. 

Der vordere Endabschnitt des Verbindungsteiles wird 
vollstandig durch den Armdrehpunkt und den Kontaktfeder- 
abschnitt unter der Federkraft bzw. der Riickstellkraft einge- 
55 klemmt. 

Da der Kontaktfederabschnitt zwischen einem Paar der 
Halteabschnitte angeordnet ist, wird das Verbindungsteil 
stabil zum Vorsehen einer zuverlassigen Verbindung gela- 
gert. 

60 Somit sind die Kontakte der oben erwahnten Form firei 
von dem EinfluB der Form des die Kontakte tragenden Iso- 
lators. 

Weiter weist der Kontakt ein Armdrehpunkt und die Trag- 
kerbe derart auf, daB eine stabile und zuverlassige Verbin- 
65 dung aufrechterhalten bleibt, selbst wenn das Verbindungs- 
teil verformt wird. 



DE 199 20 

15 

Patentanspriiche 

1. Elektrischer Verbinder mit: 

einer einzelnen Verbindungseinheit, die einen Isolator 

(101) mit einem Offhungsabschnitt (102) zum Aufoeh- 5 
men eines vorderen Endabschnittes eines flachen Ver- 
bindungsteiles (130) mit einem Paar von vorstehenden 
Enden (132, 134), die an beiden Seiten des vorderen 
Endabschnittes gebildet sind, aufweist; 

einer Mehrzahl von leitenden Kontakten (103), die in lO 
die Offtiungsabschnitte (102) so eingefuhrt werden, 
daB sie einer Mehrzahl von leitenden Abschnitten 
(135) zugewandt sind, die auf einer Oberflache des vor- 
deren Endabschnittes des Verbindungsteiles (130) ge- 
bildet sind; und 15 
einem PreBteil (105), das auf dem Isolator (101) so ge- 
lagert ist, daB, nachdem der vordere Endabschnitt des 
Verbindungsteiles (130) in den Offnungsabschnitt 

(102) in einer Einfuhrungsrichtung zum Erreichen ei- 
ner vorbestimmten Verbindungsposition eingefuhrt ist, 20 
das PreBteil (105) zu einer vorbestimmten PreBposition 
zum Pressen des vorderen Endabschnittes des Verbin- 
dungsteiles (130) so gegen die Kontakte (103) gedreht 
wird, daB die leitenden Abschnitte (135) und die Kon- 
takte (103) miteinander verbunden werden; 25 
wobei das PreBteil (105) und der Isolator (101) mit ei- 
ner Verriegelungsvorrichtung (125, 128) versehen sind 
zum Verriegeln des PreBteiles (105) mit dem Isolator 
(101), nur wenn der vordere Endabschnitt des Verbin- 
dungsteiles (130) richtig an der vorbestimmten Verbin- 30 
dungsposition angeordnet ist, nachdem das PreBteil 
(105) zu der vorbestimmten PreBposition gedreht wor- 
den ist; und 

einer Erkennungsvorrichtung (105d, 119) zum Verhin- 
dem der Drehung des PreBteiles (105), wenn der vor- 35 
dere Endabschnitt des Verbindungsteiles (130) nicht 
richtig an der vorbestimmten Verbindungsposition an- 
geordnet ist, und zum Erkennen, daB der vordere End- 
abschnitt des Verbindungsteiles (130) nicht richtig an- 
geordnet ist. ^ 

2. Elektrischer Verbinder nach Anspruch 1, bei dem 
der Isolator (101) einen ersten Plattenabschnitt (111) 
als eine Basisplatte, einen zweiten Plattenabschnitt 
(113), der sich parallel zu dem ersten Plattenabschnitt 
(111) von einer Ruckseite zu einer Vorderseite iiber 45 
eine Abmessung kurzer als die des ersten Plattenab- 
schnittes (111) erstreckt, einen Riickplattenabschnitt 
(115), der den ersten und den zweiten Plattenabschnitt 
(111, 113) miteinander an ihren Ruckseiten verbindet, 
und ein Paar von Seitenplattenabschnitten (117), die la- 50 
terale Seitenkanten des ersten und des zweiten Platten- 
abschnittes (111, 113) iiber die gesamte Lange von der 
Ruckseite zu der Vorderseite verbinden, aufweist. 

3. Elektrischer Verbinder nach Anspruch 1 oder 2, bei 
dem die Verriegelungsvorrichtung (125, 128) Verriege- 55 
lungsabschnitte (125), die auf der Innenoberflache der 
Seitenplattenabschnitte (117) gebildet sind, und Ein- 
griffsvorspriinge (128), die auf Seitenwandoberflachen 
von PreBplatten (106) gebildet sind, die auf beiden Sei- 
ten des PreBteiles (105) gebildet sind, aufweist, wobei 60 
die Eingriffsvorsprunge (128) den Innenwandoberfla- 
chen der Seitenplattenabschnitte (117) so zugewandt 
sind, daB sie in Eingriff mit den Verriegelungsabschnit- 
ten (125) stehen, wenn das PreBteil (105) zu der vorbe- 
stimmten PreBposition gedreht ist. 65 

4. Elektrischer Verbinder nach Anspruch 2 oder 3, bei 
dem die Erkennungsvorrichtung (105d, 119) ein Paar 
von Verriegelungsannen (119), von denen sich jeder 
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von dem Riickplattenabschnitt (115) zu der Vorderseite 
entlang des Seitenplattenabschnittes (117) erstreckt, 
wobei eine vorbestimmte Liicke von der Innenoberfla- 
che des Seitenplattenabschnittes (117) gehalten wird, 
und Erfassungsvorspriinge (105d), von denen jeder auf 
der PreBplatte (106) so gebildet ist, daB er in die Liicke 
zwischen der Innenwandoberflache des Seitenplatten- 
abschnittes (117) und dem Verriegelungsarm (119) ein- 
tritt, wenn das PreBteil (105) zu der vorbestimmten 
PreBposition gedreht wird, aufweist. 

5. Elektrischer Verbinder nach Anspruch 4, bei dem 
jeder der Verriegelungsarme (119) einen Armvor- 
sprung (121), der an seinem einen Ende auf der Vorder- 
seite gebildet ist, zum Fiihren des vorderen Endab- 
schnittes des Verbindungsteiles (130) zu der vorbe- 
stimmten Verbindungsposition uber den Kontakten 
(103) und einen Armfederabschnitt (123), der mit dem 
Armabschnitt (121) so verbunden ist, daB er verformt 
wird, wenn das Verbindungsteil (131) zwischen die 
. Armvorspriinge (121) eingefuhrt wird zum Pressen der 
Armvorspriinge (121) zu den Innenoberflachen der Sei- 
tenplattenabschnitte (117), aufweist. 

6. Elektrischer Verbinder nach Anspruch 5, bei dem 
der Armvorsprung (121) eine FUhrungsriUe (121a) auf- 
weist zum Fiihren des vorderen Endabschnittes des 
Verbindungsteiles (130), wobei die Fuhrungsrille 
(121a) eine angeschragte Form aufweist, die sich von 
der Vorderseite zu der Ruckseite veijiingt. 

7. Elektrischer Verbinder nach einem der Anspriiche 2 
bis 6, bei dem die Kontakte (103) in einer Eins-zu- 
Eins-Beziehung in einer Mehrzahl von Fachem ange- 
ordnet sind, die durch eine Mehrzahl von vertikalen 
Trennwanden (Ulh) abgegrenzt sind, die auf dem er- 
sten Plattenabschnitt (111) gebildet sind. 

8. Elektrischer Verbinder nach Anspruch 7, bei dem 
ein Teil von jedem der Kontakte (103), der mit dem lei- 
tenden Abschnitt (135) zu verbinden ist, nach oben 
uber die oberen Enden der Trennwande (Ulh) vor- 
steht. 

9. Elektrischer Verbinder nach einem der Anspriiche 1 
bis 8, bei dem der Kontakt (103) einen auf dem ersten 
Plattenabschnitt (111) angeordneten Kontaktbasisab- 
schnitt (103a), einen Halteabschnitt (103c), der sich 
von mindestens einer Seitenkante des Kontaktbasisab- 
schnittes (103a) zwischen beiden Langsenden des Kon- 
taktbasisabschnittes (103a) erstreckt und von dem Iso- 
lator (101) gehalten ist, und einen Kontaktfederab- 
schnitt (103d), der mit einem der Langsenden verbun- 
den ist und sich zu dem anderen Ende parallel zu dem 
Kontaktbasisabschnitt (103a) erstreckt, aufweist; 
der Halteabschnitt (103c) einen Trag armabschnitt 
(103m) und eine Tragkerbe (103k) aufweist, die sich zu 
dem anderen Ende zum Aufnehmen des vorderen End- 
abschnittes des Verbindungsteiles (130) offnet; 
der Kontaktfederabschnitt (103d) einen Kontaktpunkt 
(103e) aufweist, der durch Biegen des einen Endes da- 
von gebildet ist, so daB er in Kontakt mit dem leitenden 
Abschnitt (135) des Verbindungsteiles (130) zu bringen 
ist. 

10. Elektrischer Verbinder nach Anspruch 9, bei dem 
der Halteabschnitt (103c) mit einem Verbindungsab- 
schnitt (103b) verbunden ist, der sich nach auBen von 
dem Isolator (101) erstreckt, so daB er mit einem zuge- 
horigen Verbindungselement zu verbinden ist. 

11. Elektrischer Verbinder nach Anspruch 9 oder 10, 
bei dem der Kontaktbasisabschnitt (103a) einen Hilfs- 
federabschnitt (103g) aufweist, der sich von dem ande- 
ren Ende zu dem einen Ende parallel zu dem Kontakt- 
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basisabschnitt (103a) erstxeckt, wobei der Hilfsfeder- 
abschnitt (103g) ein Ende aufweist, das unler dem 
Kontaktpunkt (103e) angeordnet isL 

12. Elektrischer Verbinder nach einem der Anspriiche 
9 bis 11, bei dem der TVagarmabschnitt (103m) ein 
Armdrehpunkt (103f) aufweist, daB auf seinem Ende 
so gebildet ist, daB es sich zu dem einen Ende des Kon- 
taktfederabschnittes (103d) erstreckt, daB in Kontakt 
mit einer oberen Oberflache des PreBteiles (105) zu 
bringen ist, wenn das PreBleil (105) zu der vorbe- 
stimmten PreBposition gedreht wird. 

13. Elektrischer Verbinder nach einem der Anspriiche 
9 bis 12, bei dem der Kontakt (103) ein Paar von Halte- 
abschnitten (103c) parallel zueinander aufweist, der 
vordere Endabschnitt des Verbindungsteiles (130) von 
den Armdrehpunkten (103f) der Halteabschnitte (103c) 
und dem Kontaktpunkt (103e) geklemmt und fixiert ist. 

14. Elektrischer Verbinder nach einem der Anspriiche 
9 bis 13, bei dem das Armdrehpunkt (103f) eine bogen- 
formige Plattenform aufweist. 

15. Elektrischer Verbinder nach einem der Anspriiche 
1 bis 14, bei dem das PreBteil (105) eine flache PreB- 
oberflache (105b) zum Pressen des vorderen Endab- 
schnittes des Verbindungsteiles (130) zum Verbinden 
der leitenden Abschnitte (135) mit den Kontakten 
(103) aufweist. 

16. Elektrischer Verbinder nach einem der Anspriiche 
1 bis 15, bei dem das PreBteil (105) einen Hakenab- 
schnitt (127) aufweist, der in Eingriff mit einem Ha- 
kenaufnahmeloch (139) zu bringen ist, das in dem Ver- 
bindungsteil (130) gebildet ist, wenn der vordere End- 
abschnitt des Verbindungsteiles (130) so gepreBt wird, 
daB die leitenden Abschnitte (135) mit den Kontakten 
(103) verbunden werden. 

17. Elektrischer Verbinder nach einem der Anspriiche 
1 bis 16, mit einer Mehrzahl der Verbindereinheiten, 
die gegeneinander in der Einfiihrungsrichtung versetzt 
und in einer Mehrzahl von Stufen in der vertikalen 
Richtung gests^lt angeordnet sind. 

18. Elektrischer Verbinder nach Anspruch 17, bei dem 40 
der Isolator (101) in jeder der Verbindungseinheit einen 
ersten Plattenabschnitt (111) als eine Basisplatte, einen 
zweiten Plattenabschnitt (113), der sich parallel zu dem 
ersten Plattenabschnitt (111) von einer Ruckseite zu ei- 
ner Vorderseite uber eine Abmessung kiirzer als die des 45 
ersten Plattenabschnittes (111) erstreckt, einen Ruck- 
plattenabschnitt (115), der den ersten und den zweiten 
Plattenabschnitt (111, 113) miteinander an ihren Riick- 
seiten verbindet, und ein Paar von Seitenplattenab- 
schnitten (117), die die lateralen Seitenkanten des er- 
sten und zweiten Plattenabschnittes (111, 113) verbin- 
den, aufweist, wobei der zweite Plattenabschnitt (113) 
von einer der Verbindereinheiten an seiner Ruckseite 
mit dem ersten Plattenabschnitt (111) der anderen Ver- 
bindereinheit verbunden ist. 

19. Elektrischer Verbinder nach einem der Anspriiche 
1 bis 18, bei dem der Isolator (101) einen PaBabschnitt 
(151) aufweist zum Einpassen und Verbinden eines zu- 
gehorigen Verbindungselementes (130), 
wobei der PaBabschnitt (151) eine Mehrzahl von Ver- 
bindungsabschnitten (153b) aufweist, die mit einer 
Mehrzahl von zugehorigen Kontakten (162) des zuge- 
horigen Verbindungselementes (130) zu verbinden 
sind. 

20. Elektrischer Verbinder nach Anspruch 19, bei dem 
der Verbindungsabschnitt (153b) eine Stiftform auf- 
weist. 

21. Elektrischer Verbinder nach einem der Anspriiche 
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1 bis 20, bei dem der Verbinder ein Paar der Verbinder- 
einheiten aufweist, wobei ihre Isolatoren (101, 101') 
einstuckig miteinander an ihren Ruckseiten verbunden 
sind, der Offnungsabschnitt (102) und das PreBteil 
(105) von einem der Isolatoren (101) an Positionen 
symmetrisch zu jenen des anderen Isolators (101') ge- 
bildet sind, die Isolatoren (101, 101') mit den symme- 
trisch angeordneten Kontakten (103, 103') versehen 
sind, jeder der Kontakte (103) des einen Isolators (101) 
und jeder entsprechende des anderen Isolators (101') 
Rucken an Rucken an den Halteabschnitten (103c, 
103c') durch einen Kopplungsabschnitt (103y) gekop- 
pelt sind, der sich von den Halteabschnitten (103c, 
103c') erstreckt. 
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